Punkt-zu-Punkt-Festverbindungen

EWE Leased Lines

Sie haben jeden Tag mit empfindlichen Daten
zu tun und suchen nach einer Méglichkeit,
Informationen zuverldssig zu Gibermitteln und
auszutauschen? Dann sind EWE Leased Lines
von EWE lhre sichere Wahl!

EWE Leased Lines sind zuverldssige digitale
Standleitungen zwischen festgelegten Anschliissen
im EWE-Netz. Unterschiedliche Bandbreiten
ermdglichen eine genaue Abstimmung auf

Ihren individuellen Bedarf und die Einrichtung
geschlossener Nutzergruppen garantiert
Sicherheit bei der Dateniibermittlung.

Und Dank der sehr guten Verfligbarkeit sowie
hohen Transfergeschwindigkeiten ist auch die
Ubermittlung groRer Datenmengen kein Problem.

Alle Vorteile auf einen Blick

Leistung:

+ Zuverldssige digitale Standleitungen mit
skalierbaren Bandbreiten bis zu 1 Gbit/s

+ Sehr hohe Netzverfligbarkeit von bis zu 99,98 %

Zukunfts- und ausbauféhig durch Layer2-Ethernet-

Protokolle und verschiedene Schnittstellen

+ Optional bei Ethernet-Standleitungen:
Datenpriorisierung Uber Quality of Service

Sicherheit:

» Maximale Sicherheit vor duf3eren Angriffen

+ Optimale technische Qualitdt und hohe
geographische Verfiigbarkeit

Service:

+ Flexible Anpassungen bei Anderung
Ihrer Anforderungen

+ Hochwertiges Endgerét inklusive Konfiguration
und Vor-Ort-Installation

+ Keine Zusatzinvestitionen und keine
Bindung von Mitarbeiter-Ressourcen
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Schnell, sicher und transparent!

Anwendungsbeispiel

Sie sind ein grof3es Unternehmen und operieren EWE realisiert [hnen die passende Lésung mit

von mehreren Standorten aus. Da Sie flexibel und EWE Leased Lines: eine Vernetzung nach hohen
standortiibergreifend agieren wollen, wiinschen Sicherheitsstandards, mit optimaler Verfligbarkeit
Sie sich eine Vernetzung, die grof3e Datenmengen und hohen Transfergeschwindigkeiten. Ein weiteres
schnell und sicher austauschen kann, um die Plus: der einheitliche technische Standard an allen
Vertraulichkeit der empfindlichen Daten stets Standorten schafft zusatzlich die Voraussetzung
gewadbhrleisten zu kénnen. fuir eine grof3e Transparenz der Kosten.

LTTT 1

Kleine Filiale mit
™ geringem Datenaufkommen
+ EWE Leased Line 64 oder

128 Kbit/s
+ Schnittstelle 1.430

Grofe Filiale

mit hohem

Datenaufkommen

» EWE Leased Line
bis zu 1 Gbit/s

+ Schnittstelle Ethernet

Zentrale
+ Zentralisierung des
Datenverkehrs

Filiale mit

mittlerem Datenaufkommen
« EWE Leased Line 2 Mbit/s

« Schnittstelle X.21

Externer Partner mit
hohem Datenaufkommen / \ o .
- EWE Leased Line 155 Mbit/s e Kleine Filiale mit
. Schnittstelle G.703 geringem Datenaufkommen
» EWE Leased Line 64
oder 128 Kbit/s
+ Schnittstelle 1.430
- - - - - -

Haben Sie noch Fragen?

EWE TEL GmbH - Cloppenburger Straf3e 310 - 26133 Oldenburg
T 0441 8000-1135 - banken@ewe.de - sparkassen@ewe.de
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